
Qualität - Service und Erfahrung
seit 1911

MORSØ-NFS (Nackenbreiten 6-20 mm)
MORSØ-NFS (Nackenbreiten 12-26 mm)

MORSØ-NF ist eine fubediente Sprossen-
stanze zum Schneiden von Fenstermittel-
pfosten, Schranktüren, Küchenschränken
u.s.w.

MORSØ-NF garantiert einen spiegelglatten
und genauen Schnitt, so da die
Werkstücke ohne Weiterbearbeitung
zusammengesetzt werden können. Die
horizontale Bewegung des Messerkopfs ist
stufenweise einstellbar. Anschlägen, links
und rechts, mit einstellbaren End-
anschlägen garantieren eine exakte Arbeit.
Die günstige Hebel-Übersetzung des
Fuhebels ermöglicht eine sehr leichte
Bedienung. Doppelte Federn führen die
Messer zur Ausgangsposition nach oben
zurück.
Beim Vergleich zwischen MORSØ-NF und einem Fräser müen folgende Punkte beobachtet werden:

1. die MORSØ-NF garantiert einen mehr spiegelglatten und immer genaueren Schnitt.
2. die MORSØ-NF produziert keinen Staub und benötigt deshalb keine Absauganlage.
3. die MORSØ-NF braucht weniger als 15 Minuten zum Austausch von Messern, Aufstellung und Einstellung der

Anschläge.
4. Allmählich wenn die Messer angenutzt werden, bleibt der 45 Winkel unverändert, und sichert deshalb ständig genaue

Sammlungen.
5. Die MORSØ-NF schneidet Kunststoff, allerlei Holz, und MDF.

Die MORSØ-NF ist mit Schutzschild, Abfallrutsche, 6 Endanschlägen, Anschlägen auf der linken und rechten Seite der
Maschine, 1 Nackenmesser (Gröe nach Wahl), und 1 Paar Seitenmesser geliefert.

Teknische Daten für MORSØ-NF
Nackenbreiten ( Morsø-NFS) 6 – 20 mm
Nackenbreiten ( Morsø-NFL) 12 – 26 mm
Arbeitsbreite max. 70 mm
Arbeitshöhe max. 160 mm
Anschläge, rechts und links         *) 1500 mm
Verlängerungstische, rechts und links 1000 mm
Nettogewicht 100 kg
US PATENT NOS.: US 6,675,686 BZ -
US 6,941,848 BZ

EUROPEAN NO.:    00610130.7-
2316

*) Auf Anfrage: Anschlägen 2500 mm mit extra Verlängerungstisch und Stützbein.
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